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Mazzoni W5000 TST-DSS (200/1260)

Vysokotlaké horkovodni CistiCe Mazzoni rady W
jsou urceny pro profesiondlni isténi ve vSech
oblastech s dlouhodobou zatézi.

Koéd produktu: 3.023.24.330

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 130 830 K¢

Cena s DPH: 158 304 K¢

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké horkovodni Cistice Mazzoni fady W jsou urCeny pro profesionalni ¢isténi ve vSech
oblastech s dlouhodobou zatézi.

Vysokotlaké stroje Mazzoni W jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC fady 1400 rpm
(ot./min.).
Elektricky indukéni motor - S1 pro nepretrzity provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinuti.

Mazzoni W jsou vybaveny dvéma motory, pro pohon vysokotlakého ¢erpadla a naftového cerpadla.

Radialni, radové profesionalni ¢erpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickymi pisty.
Tripistové Cerpadlo je spolecnosti Mazzoni.

Elasticka spojka mezi motorem a c¢erpadlem pro zvysSeni Zivotnosti stroje.

Standartni vybava a prislusenstvi:

- elektricky kabel v délce 5 m

- 10 m vysokotlaka hadice

- Ctyri pevna kola

- vizudlni kontrola hladiny oleje ¢erpadla

- manometr s glycerinovou naplni

- radialni, radové profesionalni ¢erpadlo (s ojnicemi), mosazna hlava a tfi keramické pisty

- vstupni nddobka 20 | na vodu s dvojitym plovakem

- automaticky bezpecnostni ventil by-pass s regulatorem tlaku a pojistnym ventilem proti pretlaku
- vystrazné kontrolky pro napajeni a nizkou hladinu nafty

- nadobka 1,4 | na tekutinu proti zavapnéni topného hadu, pfisavani prostfedku Antikalk (Antistone)
pfi teplém provozu

- nerezovy nastavec s automatickou strikaci pistoli a rychlospojka nebo upevnéni s metrickym
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zavitem pro pfislusenstvi

- nastavitelnd hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli

- chemie se prisava i do vysokého maximalniho tlaku

- parkovaci brzdy

- bojler, vyménik - obal z nerezové oceli, topny had z uslechtilé oceli
- termostat pro regulaci teploty vody

- ochrana zarizeni a hordku, v pripadé nedostatku vody

- kontrola hladiny nafty pomoci plovaku

- palivové Cerpadlo chranéno proti zadrfeni

- navijeci buben na vysokotlakou hadici (volitelna vybava)
- kontrola plamene (volitelnd vybava)

- pocitadlo pracovnich hodin (volitelnd vybava)

- systém TVS (volitelnd vybava)

TST = Time Stop - stroj se zastavi po 20 sekundach od vypnuti pistole

DSS = Drop Stop System - bezpecnostni systém pfi poklesu tlaku - pri nékolikatem kratkodobém
Uniku tlaku se stroj automaticky zastavi a nelze opét spustit stisknutim pistole, musi se zapnout
vypina¢em na stroji

TVS = Thermic Valve System - termicky systém ventill, by-pass ventil se pri zvySené teploté
obéhové vody otevre a obéhovou vodu odpusti a pfisaje studenou.

Zakladni vybaveni - pistole s bajonetem nebo s metrickym zavitem, nastavec 920 mm, vysokotlaka
hadice 10 m.
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Parametry produktu:

Tlak cerpadla 200 bar
Prutok vody (maximalni/skuteény) 1.260 I/h
Cerpadlo 1.450 ot/min
Pisty 3 keramické
Délka vysokotlaké hadice 10 m
Navijeci buben na vysokotlakou hadici ne

Ohrev vody ano - naftovy
Objem nadoby na cistici prostiredek 16|
Maximalni teplota vody na vstupu 55°C
Maximalni teplota vody na vystupu 150 °C
Palivova nadrz pro ohiev 301

Palivova nadrz pro pohon -

Spotieba paliva -

Velikost trysky 065

Typ stroje mobilni
Pohon elektricky
Prikon 7,5 kW
Napéti 400 V
Motor -

Vykon motoru -

Délka elektrického kabelu 5m
Rozméry (D x S x V) 1200x800x1130 mm box
Hmotnost 237 kg
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Fotogalerie:
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Prislusenstvi k produktu:
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Vysokotlakd pistole Mazzoni s Rotacni Cisti¢ ploch Mazzoni Rotacni Cisti¢ ploch Mazzoni
prodlouzenim 350 460

i e
Mazzoni nerezovy nastavec s Mazzoni nerezovy nastavec s Vysokotlaka tryska plochd 1/4"
rotacni tryskou 065 rotacni tryskou 070 15065

Vysokotlakd tryska plochd 1/4" Vysokotlaka tryska plochd 1/4" Vysokotlaka tryska plocha 1/4"
15070 25065 25070
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https://www.hydroclean.cz/vysokotlaka-tryska-mazzoni-plocha-25065/2234/
https://www.hydroclean.cz/vysokotlaka-tryska-mazzoni-plocha-25070/2235/
https://www.hydroclean.cz/vysokotlaka-tryska-mazzoni-plocha-25070/2235/
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Rotacni tryska vysokotlaka Napénovaci nastavec ST-73.1 s Navijeci buben na vysokotlakou
Mazzoni 065 nadobkou 2| (tryska 1.80) hadici pro stroje Mazzoni W
(30m/40m)
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Varianty produktu:

Mazzoni W4000 TST-DSS Mazzoni W5000 TST-DSS Mazzoni W5025 TST-DSS
(200/900) (200/1260) (250/1260)

Mazzoni W5050 TST-DSS Mazzoni W6000 TST-DSS Mazzoni W15-400 TST-DSS
(200/1500) (200/1800) (400/900)
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https://www.hydroclean.cz/mazzoni-w6000-tst-dss/1142/
https://www.hydroclean.cz/mazzoni-w6000-tst-dss/1142/
https://www.hydroclean.cz/mazzoni-w16-400-tst-dss/1709/
https://www.hydroclean.cz/mazzoni-w16-400-tst-dss/1709/
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Soubory ke stazeni:

Katalogovy list Mazzoni W PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/MF-W2HAgIVg
https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs
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