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Buzil Corridor Glorin S 734 (10L)

Disperze pro ochranu podlah s uzavienym
povrchem, odolnym proti plisobeni vody (PVC,
linoleum, kaucuk, PUR). Zejména doporucovan
pro pouziti v nemocnicich s ohledem na odolnost
proti dezinfekénim prostrfedkdm. Protiskluzové a
vyplnujici vlastnosti, dobré rozlévani, moznost
lesténi.

CORRIDOR®
GLORIN

Kéd produktu: S734-0010 e

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 3 503 K¢
Cena s DPH: 4 239 K¢
Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Disperze pro ochranu podlah s uzavienym povrchem, odolnym proti plisobeni vody (PVC, linoleum,
kaucuk, PUR).

Zejména doporucovan pro pouziti v nemocnicich s ohledem na odolnost proti dezinfekénim
prostredkdm.

Protiskluzové a vyplnujici vlastnosti, dobré rozlévani, moznost lesténi.
pH: 7,5

Varianty baleni:
101

Davkovani:
Naneste 2-3 vrstvy - neredény. Kazda vrstva mé zcela vyschnout pred dalsi aplikaci
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Parametry produktu:

Hodnota pH 7,5

Vlastnosti voskova disperze, protiskluzové vlastnosti,
dodavajici vysoky lesk, odolné vUci
dezinfekénim prostredklim, vyplniujici vlastnosti,
dobré rozlévani

Davkovani naneste 2-3 vrstvy - nerfedény - kazda vrstva
ma zcela vyschnout pred dalsi aplikaci

Oblast pouziti nemocnice, zdravotnickd zafizeni, domy s
pecCovatelskou sluzbou, prostory, kde se
pouzivaji dezinfekéni prostfedky, podlahové
krytiny odolné vici vodé, PVC, linoleum,
kaucuk, PUR povrchy

Aplikace jednokotoucové lestici stroje

Baleni 10 L
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Soubory ke stazeni:

Bezpecnostni list Buzil Corridor Glorin S 734 PDF
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