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EVOTEC EP 1024 Pump

Jednofézovy vysavac EVOTEC EP 1024 Pump pro
vysavani kapalin a mokrych nedistot.

Vykonny primyslovy vysavac¢ s nddobou 120 | a
vykonu 2,4 kW.

EVOTEC EP 1024 Pump je vybaven nerezovym
prepoustécim Cerpadlem a vyklopnou naddobou
pro snadné vyprazdnovani naddoby.

Vhodny pro nepretrzité vysavani a soucasné
automatické vypousténi kapalin.

Koéd produktu: 151-1030

Dostupnost: Externi sklad

Dorucéeni do: 10 pracovnich dn{
Cena bez DPH: 124 090 K¢
Cena s DPH: 150 149 K¢
Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Jednofdzovy vysavac¢ EVOTEC EP 1024 Pump pro vysavani kapalin a mokrych necistot.
Vykonny prlmyslovy vysavac s nadobou 120 | a vykonu 2,4 kW.

EVOTEC EP 1024 Pump je vybaven nerezovym ponornym cerpadlem a vyklopnou nadobou
pro snadné vyprazdnovani nadoby.

Integrované ponorné cerpadlo je o vykonu 900W a pritoku vody 280 I/min.

Vhodny pro nepretrzité vysavani a soucasné automatické vypousténi kapalin.

Vysavac je EP 1024 Pump je vybaven proudovym chrani¢em PRCD.

Vysoka kvalita a nizka hlu¢nost - diky velmi dobre konstruované obtokové jednotce bypass s
tlumi¢em hluku na vystupu.

Robustni, mobilni podvozek s vyklopnou nadobou. Kompaktni a modularni konstrukce zasobniku z
vysoce kvalitni nerezové oceli (V2A).
Velmi dobra manipulace po nerovném povrchu.

Rychlospojka s pojistnym a oto¢nym prislusenstvim pro bezpelné pripojeni saci hadice.
EVOTEC EP 1024 Pump neni vhodny pro vysavéni suchych necistot.
| HydroClean s. r. o. |
| Obecni 49 | 251 62 Lourovice (Praha-vychod) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |


https://www.hydroclean.cz/evotec-ep-1024-pump/2500/
https://www.hydroclean.cz/porovnavac/vlozit/677/

Hydlg@élean & H i

Délka elektrického kabelu: 8 m
V sériové doddvce vysavace je zahrnuta 3,5 m dlouhd saci hadice a stérbinové saci hubice - @ 50
mm.
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Parametry produktu:

Podtlak 210 mbar
Prutok vzduchu 5.500 I/min
Cisténi filtru ne

Objem nadoby 1201

Objem prachového sacku -
Elektricka zasuvka pro pripojeni naradi -
Vysavani kapalin ano

Trida filtrace -

Zvlastni pouziti ne
Material nadoby nerez
Motor uhlikovy
Podet motoru 2

Regulace vykonu -
Prikon 2.400 W

Trida energetické ucinnosti -

Typ stroje mobilni

Hladina hluku 78 dB(A)

Stupen kryti IP 33

Napéti 230V

Délka elektrického kabelu 8m

Rozméry (D x S x V) 500x650x1050 mm
Hmotnost 70 kg
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