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Postrikovac Industry Acid 5

Manualni tlakové postrikovace Industry Acid 5 s
nadobou o velikosti 5 | jsou odolné vici
agresivnim kyselym cisticim prostredkim.
Industry Acid 5 najdou vyuziti v prlimyslu,
autoservisech, mycich boxech automobild aj.

Lehky a prakticky postrikovac odolny vici
kyselindm. ?
Koéd produktu: S101.152 {d
Dostupnost: Externi sklad ( :
Doruceni do: 10 pracovnich dn{ E
HesEEe

C bez DPH: 1 231 K¢

ena bez ¢ ‘3 -

Cena s DPH: 1 490 K¢

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Manuadlni tlakové postrikovace Industry Acid 5 s nddobou o velikosti 5 | jsou odolné vUci agresivnim
kyselym Cisticim prostredk@m.
Industry Acid 5 najdou vyuziti v primyslu, autoservisech, mycich boxech automobild aj.

Lehky a prakticky postrikovac odolny vici kyselinam.

Vhodny pro cistici prostredky na ¢isténi kol a motord automobill, ¢isténi a odmastovani vsech
povrchl, myti sklenénych povrchd...

- regulovatelna tryska

- teleskopicky postrikovy néstavec o délce 80-135cm
- trychtyr s filtracnim sitem

- vysoka odolnost tésnéni i dild

- odoIné tésnéni VITON vici kyselindm

- mala servisni sada

Rozprasovac je urcen k nanaseni kapalnych roztok chemicky aktivnich latek a silnych detergentd.
Pouziva se v chemickém prlmyslu, dilndch a mycich linkach. Pouziva se také k odstranéni
kontaminace a dezinfekci. Industry ergo postfikovac je ur¢en pro anorganické kyseliny. Je povoleno
pouzivat organické, fluorovodikové a dusi¢né kyseliny v koncentraci nepresahujici 10%. Pri
koncentraci nepresahujici 30% je vSak povoleno pouziti kyseliny sirové a kyseliny fosfore¢né. V
pripadé hydroxidu draselného je povoleno pouzivat v koncentraci az 20%.

Je zakdzano pouzivat: kyselinu chlorovodikovou, chlornan sodny, horlavé kapaliny vcéetné benzinu a
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rozpoustédel, kapaliny s teplotou nad 40 ° C, viskdézni a husté kapaliny, kyseliny a louhy s vyjimkou
vySe uvedenych.
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Parametry produktu:

Tlak 4 bar
Objem nadoby 51(5,71)
Funkce pény ne
Materidl nadoby plast
Tésnéni Viton

Délka hadice -
Rozmeéry (D x S x V) vyska 415 mm
Hmotnost 1,9 kg
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Prislusenstvi k produktu:

L

SARTLER

akcesoria

Opravné sada pro postrikovace Industry Acid 5
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