
Nilfisk SC DELTA 8P-100/15000-6

Nilfisk SC DELTA 8P (dříve DELTA BOOSTER) je
nejvýkonnějším modelem ze série stacionárních
vysokotlakých studenovodních strojů.
Nilfisk SC DELTA 8P vícečerpadlový systém
vysokotlakého čištění.

Kód produktu:  107342007

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 20 pracovních dnů

Cena:  na požádání

Odkaz na produkt:  zde

Přidat produkt do porovnávače:  zde

Popis produktu: 

Nilfisk SC DELTA 8P (dříve DELTA BOOSTER) je nejvýkonnějším modelem ze série stacionárních
vysokotlakých studenovodních strojů.
Nilfisk SC DELTA 8P vícečerpadlový systém vysokotlakého čištění.

Hlavní rysy produktu
- 3, 4 nebo 6 vysokotlakých čerpadel pro použití až 12 uživateli najednou
- každý uživatel si může zvoli svůj pracovní tlak a množství vody
- automatické spouštění a vypínaní čerpadel
- barevně odlišené nástavce umožňují volit nízký, střední nebo vysoký tlak
- teplota vstupní vody až 85°C do přerušovací nádržky na vodu a 70°C přes čerpadla (volitelně lze
80°C)
- nerezová konstrukce s vysokou přístupností pro údržbu
- možnost vyjmutí jednotlivých vysokotlakých čerpadel, které pracují nezávisle na sobě
- pracovní tlak 80 až 100 bar s vysokým průtokem vody
- integrovaný diagnostický systém

To nejlepší pro náročné.

Nilfisk SC DELTA 8P (dříve DELTA BOOSTER) je nejvýkonnějším modelem ze série stacionárních
vysokotlakých studenovodních strojů. Uplatnění najde v potravinářství a těžkém průmyslu nebo
všude tam, kde je třeba vysokého množství vody pro čištění.
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Parametry produktu: 

Tlak čerpadla 100 bar

Průtok vody (maximální/skutečný) 15.000 / 14.520 l/h

Čerpadlo 1.450 ot/min

Písty 4 keramické

Délka vysokotlaké hadice -

Navíjecí buben na vysokotlakou hadici -

Ohřev vody ne

Objem nádoby na čisticí prostředek -

Maximální teplota vody na vstupu 85°C

Maximální teplota vody na výstupu -

Palivová nádrž pro ohřev -

Palivová nádrž pro pohon -

Spotřeba paliva -

Velikost trysky mix

Typ stroje stacionární

Pohon elektrický

Příkon 53 kW

Napětí 400 V

Motor -

Výkon motoru -

Délka elektrického kabelu -

Rozměry (D x Š x V) 970x1050x1800 mm

Hmotnost 526 kg
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Fotogalerie: 
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Varianty produktu: 

Nilfisk SC DELTA
8P-100/10000-4

Nilfisk SC DELTA
8P-100/15000-6

Nilfisk SC DELTA 8P-100/7500-3

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

https://www.hydroclean.cz/nilfisk-sc-delta-8p-10010000-4/3174/
https://www.hydroclean.cz/nilfisk-sc-delta-8p-10010000-4/3174/
https://www.hydroclean.cz/nilfisk-sc-delta-8p-10015000-6/3175/
https://www.hydroclean.cz/nilfisk-sc-delta-8p-10015000-6/3175/
https://www.hydroclean.cz/nilfisk-sc-delta-8p-1007500-3/3176/


Soubory ke stažení: 

Návod k obsluze Nilfisk SC DELTA 8P PDF

Katalogový list Nilfisk SC DELTA 8P PDF
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