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Nilfisk SC DELTA 8P-100/7500-3

Nilfisk SC DELTA 8P (drive DELTA BOOSTER) je
nejvykonnéjSim modelem ze série stacionarnich
vysokotlakych studenovodnich strojd.

Nilfisk SC DELTA 8P vicecCerpadlovy systém
vysokotlakého Zisténi.

Koéd produktu: 107342001
Dostupnost: Externi sklad
Doruceni do: 20 pracovnich dnl
Cena: na pozadani

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Nilfisk SC DELTA 8P (dfive DELTA BOOSTER) je nejvykonné&jSim modelem ze série stacionarnich
vysokotlakych studenovodnich strojd.
Nilfisk SC DELTA 8P vicecerpadlovy systém vysokotlakého cisténti.

Hlavni rysy produktu

- 3, 4 nebo 6 vysokotlakych c¢erpadel pro pouziti az 12 uzivateli najednou

- kazdy uzivatel si mGze zvoli sv{j pracovni tlak a mnozstvi vody

- automatické spousténi a vypinani ¢erpadel

- barevné odlisené nastavce umoznuji volit nizky, stfedni nebo vysoky tlak

- teplota vstupni vody az 85°C do prerusovaci nadrzky na vodu a 70°C pres Cerpadla (volitelné Ize
80°C)

- nerezova konstrukce s vysokou pristupnosti pro tdrzbu

- moznost vyjmuti jednotlivych vysokotlakych Cerpadel, které pracuji nezavisle na sobé
- pracovni tlak 80 az 100 bar s vysokym pritokem vody

- integrovany diagnosticky systém

To nejlepsi pro naroc¢né.

Nilfisk SC DELTA 8P (drive DELTA BOOSTER) je nejvykonnéjSim modelem ze série stacionarnich
vysokotlakych studenovodnich stroji. Uplatnéni najde v potravinarstvi a tézkém primyslu nebo
vSude tam, kde je treba vysokého mnozstvi vody pro cisténi.
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Parametry produktu:

Tlak cerpadla 100 bar

Prutok vody (maximalni/skuteény) 7.000/7.020 I/h
Cerpadlo 1.450 ot/min
Pisty 4 keramické

Délka vysokotlaké hadice -
Navijeci buben na vysokotlakou hadici -
Ohiev vody ne
Objem nadoby na cistici prostiredek -
Maximalni teplota vody na vstupu 85°C
Maximalni teplota vody na vystupu -
Palivova nadrz pro ohrev -
Palivova nadrz pro pohon -

Spotieba paliva -

Velikost trysky mix

Typ stroje stacionarni
Pohon elektricky
Prikon 27 kw
Napéti 400 V
Motor -

Vykon motoru -

Délka elektrického kabelu -

Rozméry (D x S x V) 970x1050x1800 mm
Hmotnost 349 kg
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Varianty produktu:

N

Nilfisk SC DELTA
P-100/10000-4

Nilfisk SC DELTA Nilfisk SC DELTA 8P-100/7500-3
P-100/15000-
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Soubory ke stazeni:

Navod k obsluze Nilfisk SC DELTA 8P PDF

Katalogovy list Nilfisk SC DELTA 8P PDF
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