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Buzil Indumaster Step IR 16 (1L)

Neutralni silny cisti¢ pro ruc¢ni i strojni Cisténi.
Intenzivni ¢isténi vsech vodéodolnych povrchi a
podlah. Zvlasté vhodné pro hlinikové povrchy
jako jsou eskalatory a pohyblivé chodniky.
Vhodny také pro cisténi diskl kol automobild.

Koéd produktu: [R16-0001 INDUMASTER"
STEP
Dostupnost: Skladem 16

Industry

Cena bez DPH: 238 K¢

Cena s DPH: 288 K¢

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Neutralni silny cisti¢ pro ru¢ni i strojni ¢isténi. Intenzivni ¢isténi vSsech vodéodolnych povrchi a
podlah. Zvlasté vhodné pro hlinikové povrchy.
Vhodny také pro ¢isténi diskl kol automobild.

MlzZe byt pouzit pro mechanické ¢isténi pohyblivych schodl - eskalatord a pohyblivych chodnikd,
dopravnikovych systéma.

Dobry cistici vykon, zejména olejovych a mastnych necistot. Vynikajici sméacivost. Velmi dobra
snasenlivost s materialy.

pH: 8 -9

Varianty baleni:
11,101

Dévkovani:

Ru¢ni ¢isténi: 50 ml /10 | vody

Drhnuti (jednokotoucovy nebo podlahovy myci stroj): 100 - 200 ml / 10 | vody
Cisténi eskalator(l podlahovy myci strojem: 1 -2 1/ 10 | vody

Tlakové naddoba - postrikovac : 1:1 - 1:2

4

| HydroClean s. r. o. |
| Obecni 49 | 251 62 Lourovice (Praha-vychod) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |


https://www.hydroclean.cz/buzil-indumaster-step-ir-16-1l/3437/
https://www.hydroclean.cz/porovnavac/vlozit/1026/

Q oT 9
Hydlg)@élean ﬁ ﬁ H %,

Parametry produktu:

Hodnota pH 8,5

Vlastnosti neutralni Cistici prostfedek, rozpousti znecisténi
s obsahem olejd a tukl, dobra snasenlivost s
materialy

Davkovani ru¢ni ¢isténi: 50 ml / 10 | vody, drhnuti

(jednokotoucovy nebo podlahovy myci stroj):
100 - 200 ml / 10 | vody, ¢isténi eskalator(
podlahovym mycim strojem: 1 -21/10 | vody,
tlakova nadoba - postrikovac : 1:1 - 1:2

Oblast pouziti prdimysl, idedIni na hlinikové a nerezové
povrchy, akrylové sklo, eskalatory a traveldtory,
dopravnikové systémy

Aplikace ru¢ni ¢isténi, mopové cisténi, podlahové myci
stroje
Baleni 1L
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Varianty produktu:
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INDUMASTER
EP

Buzil Indumaster Step IR 16 (1L)

P2 1R

:

INDUMASTER
STEP

[LRE]

Buzil Indumaster Step IR 16 (10L)
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Soubory ke stazeni:

Bezpecnostni list Buzil Indumaster Step IR 16 PDF
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