
Nilfisk VHS110 Z22 EXA

Jednofázový průmyslový vysavač pro použití v
prostorech ATEX Z22.
Nilfisk VHS110 Z22 EXA je vybaven
bezkartáčovým motorem, který zajišťuje vysoký
sací výkon.

Kód produktu:  4012300054

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 93 773 Kč

Cena s DPH:  113 465 Kč

Odkaz na produkt:  zde

Přidat produkt do porovnávače:  zde

Popis produktu: 

Jednofázový průmyslový vysavač pro použití v prostorech ATEX Z22.
Nilfisk VHS110 Z22 EXA je vybaven bezkartáčovým motorem, který zajišťuje vysoký sací výkon.
Navíc potřebuje méně údržby a je vhodný pro nepřetržité používání.

Inovativní systém PullClean účinně čistí antistatický hvězdicový filtr, zatímco sání běží bez
nutnosti přerušení práce.

Volitelný filtr HEPA14 / ULPA15 je ideální volbou při sběru velmi jemného prachu. Modulární
konstrukce umožňuje mimořádně snadnou obsluhu a přizpůsobení vysavače během práce.

Díky svému průměru 400 mm je VHS110 ATEX kompaktní, aby byl snadno použitelný všude, ale
díky své 37litrové odnímatelné nádobě má dobrou kapacitu.

Jednoduchá konstrukce umožňuje snadné čištění a dezinfekci. 

Funkce modelu Nilfisk VHS110 Z22 EXA
- jednofázový do zóny ATEX Z22
- vysoká výkonnost
- volitelně absolutní filtrace HEPA14 / ULPA15 pro velmi jemný prach
- odnímatelný zásobník z ušlechtilé nerezové oceli 37L
- nerezová verze
- kompaktní rozměry
- snadné použití
- snadná obsluha

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

https://www.hydroclean.cz/nilfisk-vhs110-z22-exa/3716/
https://www.hydroclean.cz/porovnavac/vlozit/1244/


Parametry produktu: 

Podtlak 220 mbar

Průtok vzduchu 3.600 l/min

Čištění filtru ano PullClean

Objem nádoby 37 l

Objem prachového sáčku -

Elektrická zásuvka pro připojení nářadí ne

Vysávání kapalin ne

Třída filtrace L

Zvláštní použití ATEX zóna 22

Materiál nádoby nerez

Motor bezkartáčový motor

Počet motorů 1

Regulace výkonu -

Příkon 1.100 W

Třída energetické účinnosti -

Typ stroje mobilní

Hladina hluku 76 dB(A)

Stupeň krytí IP64

Napětí 230 V

Délka elektrického kabelu -

Rozměry (D x Š x V) 560x570x1240 mm

Hmotnost 42 kg
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Fotogalerie: 
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Příslušenství k produktu: 

Nilfisk hvězdicový filtr D400 M Class pro průmyslové vysavače
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Soubory ke stažení: 

Katalogový list Nilfisk VHS110 Z22 EXA PDF

Návod k obsluze Nilfisk VHS110 Z22 EXA PDF

Videa k produktu: 

https://www.youtube.com/embed/V4oNuglaKj4
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