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Nilfisk MC 10P-800/990

ot

pracovnim tlakem od 500 do

1100 bard poskytuji vysokou Uc¢innost pri ¢isténi
nakladnich kontejnerl, mostnich konstrukci, silnic :
a ostatnich ploch v prlimyslu a stavebnictvi. ) 2y e
Rada MC 10P se vyporada s naro¢nymi Gkoly oy
pomoci velmi vysokého tlaku, ktery

usnadni praci pri ¢isténi nebo pripravé povrch(
pro udrzbu a opravy - od vysokotlakého cisténi,
pres odstranovani natérd a rzi z povrchd, az po
tryskani betonu z leSeni na stavenistich.

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 10P s vysokym . : 5 = "

Kéd produktu: 107147032

Dostupnost: Externi sklad
Doruéeni do: 14 pracovnich dnd
Cena: na pozadani

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 10P s vysokym pracovnim tlakem od 500 do 1100

baru poskytuji vysokou G¢innost pfi ¢isténi nadkladnich kontejner(, mostnich konstrukci, silnic a
ostatnich ploch v prdmyslu a stavebnictvi.

Rada MC 10P se vypofada s naro¢nymi tkoly pomoci velmi vysokého tlaku, ktery usnadni praci pfi
¢isténi nebo pripravé povrchl pro Gdrzbu a opravy - od vysokotlakého ¢isténi, pres odstranovani
natérd a rzi z povrchl, az po tryskani betonu z leseni na stavenistich.

Uzky design vysokotlakych ¢isti¢l MC 10P je navrzen pro pohodiné ¢idténi v zastavénych prostorech
na stavenistich a je idedlni pro manévrovani pres nerovné povrchy a pohyblivé ploSiny.

Nilfisk MC 10P jsou vybaveny vylep$enou podporou a vyvazenim pro zdvih stroja pomoci
jerabu.

Hlavni rysy produktu

- vysoky pracovni tlak v rozsahu 500 - 1100 bar0 pro naroc¢né cisténi

- snadny pristup a prfehled o provozu stroje z obou stran

- chrédnény pfistup privodni vody ve vysoké poloze pro snadnou montaz a demontaz hadice
- konstrukce ramu z antikorozni oceli pro snizeni opotfebeni ve tvrdych podmikach na mofi
- velka Ctyfi pojezdova kola pro dobrou manipulaci v nerovném a ¢lenitém terénu

- moznost nakldpéni stroje a jednodussi otaceni v tésnych prostorech

- barevné oznacené ovlddaci prvky pro lepsi bezpec¢nost a intuitivni ovlddani

- vyhrazeny UloZzny prostor pro snadny pristup k prislusenstvi a vybaveni stroje

- odnimatelny mechanismus pro ukladani hadic
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- robustni blokovaci brzda pro optiméini bezpecnost zejména na pohyblivych plosinach
- viditelna nadrzka na olej pro snadnou kontrolu hladiny oleje
- certifikace CE dle normy EN: 1829-1

Funkce modelu Nilfisk MC 10P-800/990

- pracovni tlak 800 bard, pritok vody 990 I/hod

- 3 pisty z karbid wolframu

- prostor pro ulozeni pfisluSenstvi a vybaveni stroje

- velka pojezdova kola a robustni rukojet pro pohodlnou manipulaci
- vystrazny systém pro nizkou hladinu oleje v Cerpadle

- blokovaci brzda

- drzak vysokotlaké pistole

- oko pro zdvih stroje pomoci jefdbu

STANDARDNI PRISLUSENSTVI:

Nilfisk MC 10P-800/990

- vysokotlakd hadice DN12 - 1100 bar (20m), 106404655

- vysokotlakd pistole s nastavcem 15K, 106404556

- vysokotlakd tryska s Uhlem paprsku 15° (15025), 106404684
- bezpecnostni lanko M24, 106404650
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Parametry produktu:

Tlak cerpadla 800 bar

Prutok vody (maximalni/skuteény) 990 I/h
Cerpadlo 980 ot/min
Pisty 3 karbid wolfram
Délka vysokotlaké hadice 20 m

Navijeci buben na vysokotlakou hadici ne

Ohiev vody ne

Objem nadoby na cistici prostiredek -
Maximalni teplota vody na vstupu 35°C
Maximalni teplota vody na vystupu -
Palivova nadrz pro ohrev -
Palivova nadrz pro pohon -

Spotieba paliva -

Velikost trysky .025

Typ stroje mobilni
Pohon elektricky
Prikon 30 kw
Napéti 400 V
Motor -

Vykon motoru -

Délka elektrického kabelu 16 m
Rozméry (D x S x V) 1670x750x1180 mm
Hmotnost 565 kg
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Fotogalerie:

| HydroClean s. r. 0. |
| Obecni 49 | 251 62 Lourovice (Praha-vychod) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



Q
HydroClean

Varianty produktu:

[}

Nilfisk MC 10P-500/1800 Nilfisk MC 10P-800/990 Nilfisk MC 10P-1100/870
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Soubory ke stazeni:

Katalogovy list Nilfisk MC 10P PDF
Navod k obsluze Nilfisk MC 10P PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/keU-sNzztyE
https://www.youtube.com/embed/uyWCdayEChc
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