
Napěnovací nástavec ST-73.1 s nádobkou 1l (tryska
1.25)

Napěnovací nástavec ST-73.1 s nádobkou o
objemu 1l a velikostí trysky 1,25.
Pěnovací nádobka pro vysokotlaké čističe.

Kód produktu:  200073750

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 2 117 Kč

Cena s DPH:  2 562 Kč

Odkaz na produkt:  zde

Popis produktu: 

Napěnovací nástavec ST-73.1 s nádobkou o objemu 1l a velikostí trysky 1,25.
Pěnovací nádobka pro vysokotlaké čističe.

ST-73.1
- přesné míchání čisticího prostředku a přisávání vzduchu pro optimální výsledek pěnění
- injektor z nerezové oceli odolný vůči korozi
- vysoká odolnost vůči chemickým prostředkům
- 5 úrovní dávkování čisticího prostředku
- nádoba na čisticí prostředek o objemu 1 L nebo 2 L 
- vertikální nebo horizontální použití

Připojení - vstup: 1/4" F
Velikost trysky: 1,25 (černá)
Velikost nádoby: 1 L
Tlak: max. 300 bar
Teplota: max. 80 °C
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Příslušenství k produktu: 

Vsuvka pro rychlospojku –
připojení vysokotlaké pistole
Nilfisk 1/4" M

Šroubení M22x1,5 - 1/4" M Šroubení M22x1,5 - 1/4" M
(500bar)

Nádobka pro napěnovací
nástavec ST-73 (1L)

Nádobka pro napěnovací
nástavec ST-73 (2L)

Víčko pro napěnovací nádobku
nástavce ST-73
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Varianty produktu: 

Napěnovací nástavec ST-73.1 s
nádobkou 1l (tryska 1.25)

Napěnovací nástavec ST-73.1 s
nádobkou 1l (tryska 1.50)

Napěnovací nástavec ST-73.1 s
nádobkou 2l (tryska 1.80)

Napěnovací nástavec ST-73.1 s
nádobkou 2l (tryska 2.10)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-1l-tryska-1-25/3913/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-1l-tryska-1-25/3913/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-1l-tryska-1-50/3914/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-1l-tryska-1-50/3914/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-2l-tryska-1-80/3915/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-2l-tryska-1-80/3915/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-2l-tryska-2-10/3916/
https://www.hydroclean.cz/napenovaci-nastavec-st-73-1-s-nadobkou-2l-tryska-2-10/3916/
http://www.tcpdf.org

