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Napénovaci nastavec ST-73.1 s nadobkou 1l (tryska
1.50)

Napénovaci nastavec ST-73.1 s nadobkou o
objemu 1l a velikosti trysky 1,50.
Pé&novaci nddobka pro vysokotlaké cistice.

Kéd produktu: 200073900
Dostupnost: Skladem
Cena bez DPH: 2 117 K¢
Cena s DPH: 2 562 K¢

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Napénovaci nastavec ST-73.1 s nddobkou o objemu 11 a velikosti trysky 1,50.
Pénovaci nddobka pro vysokotlaké distice.

ST-73.1

- pfesné michani Cisticiho prostfedku a prisavani vzduchu pro optimalni vysledek pénéni
- injektor z nerezové oceli odolny vici korozi

- vysoka odolnost vic¢i chemickym prostredkim

- 5 Urovni davkovani Cisticiho prostfedku

- nadoba na cistici prostfedek o objemu 1 L nebo 2 L

- vertikalni nebo horizontaIni pouziti

Pripojeni - vstup: 1/4" F
Velikost trysky: 1,50 (¢ervend)
Velikost nddoby: 1 L

Tlak: max. 300 bar

Teplota: max. 80 °C
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Sroubeni M22x1,5 - 1/4" M
(500bar)

Sroubeni M22x1,5 - 1/4" M

Rychlospojka pro pripojeni

vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4"

M

Né&dobka pro napénovaci
nastavec ST-73 (2L) nastavce ST-73

Vicko pro napénovaci nddobku

Nédobka pro napénovaci
nastavec ST-73 (1L)
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Varianty produktu:

Napénovaci ndstavec ST-73.1 s Napénovaci ndstavec ST-73.1 s Napénovaci nastavec ST-73.1 s
nadobkou 11| (tryska 1.25) nadobkou 11 (tryska 1.50) nadobkou 2| (tryska 1.80)

Napénovaci nastavec ST-73.1 s
nadobkou 2| (tryska 2.10)
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