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Nilfisk SPOT-EX (6x1L)

Nilfisk SPOT-EX je tekuty, cistici prostfedek na
bazi rozpoustédel,

ur¢eny pro odstranovani silné ulpélych mastnych
a olejovych nedistot.

U¢inny proti bodovému znedisté&ni Smouhami
gumy a proti zndmkach otéru pryze.

Kéd produktu: 105301665
Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 2 097 K¢

Cena s DPH: 2 537 K¢

Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Nilfisk SPOT-EX je tekuty, Cistici prostfedek na bazi rozpoustédel,
urceny pro odstranovani silné ulpélych mastnych a olejovych nedistot.
Ucinny proti bodovému znecisténi Smouhami gumy a proti zndmkéach otéru pryze.

Specifikace:

Nilfisk SPOT-EX je prostredek obzvlasté Gcinny proti oleji, mazivim a stopach po otéru gumy/pryze
na odolnych pr@myslovych a komerc¢nich povrsich (kov, kdmen, sklo, atd.).

SPOT-EX ma omezenou pouzitelnost na plastovych povrsich.

Hlavni vyhodou je silny Cistici ucinek na bodovém znecisténi a Uc¢inek velmi rychly diky aplikaci
100% koncentratu.

Vyhodu nabizi i v bezpe¢ném pouziti, SPOT-EX je pouze mirné kysely.

Oblasti vyuziti:

Pr@imysl| a skladovani: Pro odstrafiovani mastnych necistot a Smouh po gumé.

Vyrobni podniky: Odstrafiovani olejovych skvrn ze stén, vybaveni a podlah. SPOT-EX je pouzitelny i
pro odstrafiovani maziv v prlibéhu vyrobniho procesu.

Kamenné, sklenéné, keramické nebo betonové povrchy, napfiklad u rychlych obcerstveni.

Zpusob aplikace:

Rucni postrikovac: Aplikace 100% koncentratu, nasledné pouziti kartace nebo houby pro cisténi a
oplachnuti Cistou vodou.

Manualni aplikace: Aplikace 100% koncentratu, nadsledné pouziti kartda¢e nebo houby pro ¢isténi a
oplachnuti Cistou vodou.

Parametry pripravku: pH 6 (1% roztok)

Varianty baleni: 1|, 6x1 1, 10 |
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Parametry produktu:

Hodnota pH 6

Vlastnosti pramyslovy distici prostrfedek s obsahem
rozpoustédel, rozpousti stopy od podrazek bot,
pneumatik a ostatnich pryzovych otérd

Davkovani neredéné, pouziti kartd¢e nebo houby pro
¢isténi a oplachnuti ¢istou vodou

Oblast pouziti prémysl, povrchy odolné vUci rozpoustédlim a
alkdliim, podlahy ve skladech, kamenné,
betonové, kovové a sklenéné povrchy

Aplikace ru¢ni ¢isténi, postrikovace

Baleni 6x1 L
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Varianty produktu:

Nilfisk SPOT-EX (1L) Nilfisk SPOT-EX (6x1L) Nilfisk SPOT-EX (10L)
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Soubory ke stazeni:

Bezpecnostni list Nilfisk SPOT-EX PDF
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