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Nilfisk SDV8000

Nilfisk SDV8000 je komercni parni CisticC s
odsavanim a tlakem pary 8 barl. Nerezova
konstrukce samozirejmosti.

Kéd produktu: 45000006
Dostupnost: Externi sklad
Doruéeni do: 5 pracovnich dnd
Cena bez DPH: 143 768 K¢
Cena s DPH: 173 959 K¢
Odkaz na produkt: zde

Pridat produkt do porovnavace: zde

Popis produktu:

Nilfisk SDV8000 je komeréni parni ¢isti€ s odsavanim a tlakem pary 8 bard. Nerezova
konstrukce samoziejmosti.

Rada Nilfisk SDV nabizi navic pfisavani Cisticiho prostfedku k b&znému parnimu &isticimu efektu -
uzite¢né pro klrové skvrny a dalsi sanita¢ni efekt. Vysavani zajistuje, Zze plochy jsou rychle suché a
pfipraveny k pouziti.

Nilfisk SDV4500 je komerc¢ni parni Cisti¢ s tlakem pary 4,5 baru a nerezovou ocelovou konstrukci.
Tento stroj je idedIni pro mensi ¢isténi a lehdi vyuziti napr. méné nez 6 hodin denné.

Nilfisk SDV8000 je silny 8 barovy komercni parni Cistici stroj a je vyroben z nerezové oceli pro
zvySenou odolnost a vysoky vykon. S jeho integrovanym vysavanim systémem se stava parni
CisSténi vysoce ucinné, zanechava povrch suchy a Cisty.

Nilfisk SDV4500 a SDV8000 jsou Setrné k Zivotnimu prostredi a certifikovany.

- ocelova nerezova konstrukce

- kontrolka péry

- automatické bezpecnostni vypinani
- viditelny displej tlakovani

- zamykaci predni zasobnik

- jednoduché provozni kontrolky

- pfisavani chemie

- vysavani uvolnénych necistot

- doplhovani vody za provozu
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Parametry produktu:

Tlak pary

Maximalni teplota

Objem parniho kotle
Odsavani necistot

Objem nadoby na necistoty
Doplinovani vody za provozu

Objem nadoby na prubézné doplhovani
vody

Prisavani cdisticiho prostredku
Objem nadoby na cistici prostredek
Ohiev vody

Pfikon motoru sani

Prikon ohievu

Napéti

Délka elektrického kabelu

Rozméry (D x S x V)

Hmotnost

8 bar
170 °C
3,31
ano
121
ano

51

ano
2,51

elektricky

850 W

2.000 + 1.000 W
230V

10m
700x450x970 mm
40 kg
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Fotogalerie:
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Soubory ke stazeni:

Névod k obsluze Nilfisk SDV8000 PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/UfohhuDZPrc
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